Sturm I' T GmbH

Druckweiterverarbeitung

Unsere Moglichkeiten:

Falzen

Heidelberg Stahlfolder KH 82-4

Palettenanleger

Heidelberg Stahlfolder KH 78-4

Altarfalz + Leimvorrichtung, Rundstapel

Heidelberg Stahlfolder Tl 52-4

Leimvorrichtung, 2. Falzwerk

Heidelberg Stahlforder TD78-4

mit 2.+3. Falzwerk, Rundstapel

Heidelberg Stahlfolder TD66-6
Schneiden

Schneidmaschine
Wohlenberg

Klebebinden

Kolbus Klebebinder
KM 600 / 7.000

mit 2.+3. Falzwerk, Rundstapel

Breite: max. 115 cm

Formatbereich:
Breite: 100 - 320 mm

Hohe: 105 - 460 mm

Hohe tber 380 mm in Abhangigkeit von der
Breite (mdgliche Maximalformate kdnnen
Sie auf unserer Internetseite berechnen)

Dicke/Inhalt: mind. 1,5 mm max. 60 mm
Leimwerke: PUR, Hotmelt

Falzelstation fur z.B. Schweizer Broschur
Text-, Bild- u. Barcodeerkennung!

21 Klammern

Kolbus
Zusammentragmaschine
ZU 805

Breite: 100 - 320 mm

Hohe: 105 - 460 mm

Stationen: 22 + Handanlage
Text-, Bild- u. Barcodeerkennung!

Kolbus
Dreischneider
HD 143 P

Breite: 100 - 305 mm
Hoéhe: 100 - 420 mm
Dicke: min. 1,5 mm
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Sturm I' T GmbH

Druckweiterverarbeitung

Sammelheften

Hohner HSB 8.000
Sammelhefter

Mit Kleinformateinrichtung!

Konig & Bauer
Condor

Jupiter
Bogen-Kaschiermaschine

Theisen & Bonitz
Zusammentragmaschine
TB 316

4 Spindelbohrmaschine
Hand- und
Konfektionierarbeiten
Einschweil’en, Bundeln,
Verpacken

Lettershop / Postversand
Paket-Versandaktionen
Produktions- und Lagerflachen

Produktions- und Lagerflache 2.050 m=2

Rillen / Perforieren / Stanzen

Folienkaschieren / Cellophanieren

e

Breite: 65 - 330 mm, beschnitten

Hohe: 75 - 350 mm, beschnitten

Dicke: max. 10 mm, gepresst

Takte/h: 1000 - 8000

Anleger: 8 + 1 US + 1 Hand-Zulegestation
Doppelnutzen mit 6+10mm Rausschnitt
Je 4 normale und 4 Ringdsen-Heftkopfe

Bis max. 72 x 102 mm!

Einlaufbreite: 300 - 520 mm
Einlauflange: 210 - 720 mm
Papiergewicht: 100 - 400 g/m=2
Folien: glanz, matt, kratzfest!

Zusammentragmaschine max. 350x470mm
16 Stationen

Zusatzlich mit unseren direkten Netzwerkpartnern:

(unabhangig, neutral, diskret und termingerecht!)

Registerstanzungen

Komplette Abwicklung einschl. Planung und
Versand

Stand 07/2017

DWS Sturm GmbH
Druckweiterverarbeitung

Gutenbergstr. 1-3
95512 Neudrossenfeld

Fon: 09203 686 222
Fax: 09203 686 224

info@klebebindung.bayern
www.klebebindung.bayern


mailto:info@klebebindung.bayern

